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Steigern Sie die Maschinenverfiigbarkeit und Produktivitat!

Im Zuge einer detaillierten Maschinenanalyse mittels
Fingerprint erstellt lhnen der EMAG Servicemitarbeiter eine
Diagnose, die Aufschluss iiber das Verhalten der Maschinen-
achsen gibt.

Mittels 3D Beschleunigungs- und Vibrationssensoren werden die
Bewegungen der Achsen analysiert und grafisch dargestellt.
Durch die Auswertung dieser Daten erhalten Sie verlédssliche
Riickschliisse auf den Zustand der mechanischen Baugruppen
und Komponenten bezogen auf das Verhalten der Maschinen-
achsen.

Vorteile

» Steigerung der Maschinenverfiigbarkeit und Produktivitat
» Senkung der Werkstiickkosten
Hohere Verfiigharkeit der Maschine durch zustandsorien-
tierte Wartung
» Ldngere Lebensdauer der Maschine
» Zustandshistorie mdglich

» Aufwendige Demontage und Montage zur Analyse entfallt

» Nachweisbare Ergebnisse mit Kenngréfien




Fingerprint
Beurteilung des Maschinenzustands — jederzeit

Mit Fingerprint steigern Sie Ihre Maschinenverfiigbarkeit und
Produktivitat und senken damit die Werkstiickkosten.

Eine genaue Zustandsdiagnose der Achsen von Werkzeug-
maschinen erfolgt meist nach Bauchgefiihl oder auf Basis
langwieriger Messungen. Exakte Daten fiir die vorbeugende
Wartung sind oft nicht greifbar oder nur mit hohem Aufwand
zu erheben.

Dadurch wird die Planung von Wartungen erschwert und
ein verschleiBorientierter Bauteilewechsel ist oft nicht
maglich. Durch den Einsatz von Fingerprint erstellt der EMAG
Service eine Diagnose, die Aufschluss iiber den Zustand
der mechanischen Komponenten gibt. Das Beste daran ist,
dass keine aufwendigen Demontage- und Montagearbeiten
durchgefiihrt werden miissen, um eine Maschinenbeur-
teilung erstellen zu kénnen. Mit den Daten, die Fingerprint
liefert, erhalten Sie einen aktuellen Zustandsbericht der
Maschine bezogen auf das Verhalten der Maschinenachsen.
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Aus der EMAG Datenbank werden die Referenzdaten fiir den Fingerprint

erstellt. Dieser Fingerabdruck wird spater als Referenz fiir die Inspektion und

Fehleranalyse verwendet.

Erfassen des aktuellen
Maschinenzustands

statt reaktiv N Vergleichen
handeln

Mit Fingerprint erstellen Sie in kiirzester Zeit eine exakte Analyse. Mit
diesen Informationen wird eine zeit- und kostensparende zustandsori-
entierte Wartung durchgefiihrt.



